4L SUNFAB

Pumpe SL
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Sunfab SL ist eine Serie gerader
Pumpen mit extrem

niedrigem Gerauschpegel fir
anspruchsvolle mobile Hydraulik.

Sunfab SL Einkreispumpen umfasst
flinf verschiedene GrofRen.

Sunfab SL Zweikreispumpen umfasst
acht verschiedene Grof3en, darunter
drei Ausflihrungen mit differenziertem
Forderstrom.

Pumpen mit differenziertem Forderstrom
erweitern den Einsatzbereich, da sie
drei verschiedene Forderstrome liefern
kdnnen: einen kleinen, einen grofsen
sowie einen aufsummierten
Forderstrom.

Maximaler Betriebsdruck, je nach
Ausfuhrung, 33-35 MPa.

Sunfab SL ermdglicht durch ihr
schlankes Pumpengehause die
Direktmontage am Nebenantrieb in
sehr engen Raumen. SL eignet sich
auch fur die Montage mit einer Rah-
menbefestigung Uber eine Zwischen-
welle.

Die Sunfab SL Zweikreispumpen
Serie ist auch als Ausflhrung mit Savtec
Ventil erhaltlich. Fir Anwendungen, bei
denen die Hydraulik auch bei fahren-
dem Fahrzeug verwendet werden soll.

Sunfab SLs hohe Zuverlassigkeit
beruht auf der Materialauswahl, den
Hartungsverfahren, der Oberflachen-
struktur und dem qualitatsgesicherten
Produktionsprozess.

Weitere Vorteile von Sunfab SL:

 Die grofRe Verdrangung ermaglicht
niedrige Motordrehzahlen und einen
niedrigen Gerduschpegel.

Ruhiger Lauf im gesamten
Drehzahlbereich.

+ Lange Lebensdauer durch opti-
mierte Auswahl und Auslegung von
Lager, Dichtungen usw.

» 0O-Ringe an samtlichen Dichtungs-
flachen sowie eine doppelte Wel-
lenabdichtung verhindern zuverlassig
Undichtigkeiten an Pumpe und
Nebenantrieb.




Typ SL Zweikreispumpe 20/20 28/28 40/20 35/35 56/28 46/46 53/53 64/32

Nenndlstrom I/min
bei Pumpendrehzahl 500 10+10 14+ 14 20+10 175+175 28+ 14 23+23 26.5+26.5 32+16
Umdrehungen/min 1000 20+20 28428 40420 35+35 56+28 A6 +46 53+53 64432
1500 30+30 42+42 60+30 52.5+52.5 84+42 68 +68 79.5+79.5 96+48
Verdrangung cm¥%U 20.3 275 40.7 339 54.9 458 52.5 63.0
+20.3 +275 +20.3 +33.9 +275 | 45.8 +52.5 +31.5
Max. Pumpendrehzahl U/min 2200 1800 2200 2200 1800 1800 1600 1600
Max. Betriebsdruck MPa 35 35 35 33 35 33 33 35
Gewicht kg 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 220 22.0 22.0
Mafl3e mm A 133 133 133 133 166 166 166 166
B 50 50 50 50 64 G4 64 64
Eigenmoment Nm M 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 265 26.5 26.5
Drehrichtung Unabhangig

Recht auf Konstruktionsénderungen vorbehalten

_ Il m
. ﬁ S
248 / / P
/ y
/ / / 8x32x34.9
= < '
- - : o
R of (Qe— 7%
.~ { — }\ Q @/‘ Y
N~ 1 -

E Eﬁmﬂ M = S
Q === il ‘_ }/ = S \{\M/}/ -
N — L ~ ] A
— =] U T G

34 — G4 =
55 260 80
289 47 105
133
20/20, 28/28, 35/35, 46/46, 53/53
40/20, 56/28, 64/32
Zahnwelle:
DIN 5462 /1SO 14
Montageflansch:

ISO 7653-D



