WDS 2 34

Pumpenflansch 3-Loch LK40 IGR3/4" 90°

Eigenschaften
Bauart
Bauform
Befestigung

Hinweis

Werkstoff
Oberflache

Produktdetails
Druck PB (bar)
$2 (mm)
B (mm)
L (mm)

OR

Hinweis

Pumpenanschluss (3-Loch)
Winkel 90°

mit metrischem Schraubensatz

Der angefiihrte maximale Betriebsdruck ist
bezogen auf den Flansch! Der tatsachliche
Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr
(Wandstarke) sowie die Giite des Rohres!

Stahl ST 42.3

galvanisch beschichtet

315
36
19
8.5

23,81x 2,62

HANSAVFLEX

Stand: 12.06.20

LK (mm) 40

S1 (mm) 21

A G 3/4"-14
Schrauben (3x)M8x25

Der angefiihrte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsachliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das
Rohr (Wandsté&rke) sowie die Giite des Rohres!

Lieferumfang

mit metrischem Schraubensatz und O-Ring

Trotz sorgfaltigster Priifung kénnen wir Fehler nicht ausschlieRen und libernehmen keine Gewébhr fiir die enthaltenen Angaben.

www.hansa-flex.com


https://shop.hansa-flex.de/de_DE/

