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4-Loch Befestigung 80mmx80mm

Welle 8x32x36 ISO 14

Fö
rd

er
vo

lu
m

en

Bestell-Nr.
M

in
de

st
dr

eh
za

hl
 

in
 U

/m
in

D
au

er
dr

eh
za

hl
 

in
 U

/m
in

M
ax

. i
nt

er
m

itt
ie

re
nd

e 
D

re
hz

ah
l  

in
 U

/m
in

D
au

er
dr

uc
k 

P1
  

in
 b

ar

Sp
itz

en
dr

uc
k 

P3
  

in
 b

ar

M
ax

. D
re

hm
om

en
t  

in
 N

m
 b

ei
 3

50
ba

r

Sa
ug

an
sc

hl
us

s

D
ru

ck
an

sc
hl

us
s

G
ew

ic
ht

 
in

 k
g

lin
ks

dr
eh

en
d

re
ch

ts
dr

eh
en

d

Be
ze

ic
hn

un
g

12,62 062-020-0950 062-020-0900 HDS-12 300 2300 3000 350 400 65 1“ 3/4“ 8,7
16,98 062-020-1050 062-020-1000 HDS-17 300 2300 3000 350 400 111 1“ 3/4“ 8,7
25,12 062-020-1150 062-020-1100 HDS-25 300 2300 3000 350 400 162 1“ 3/4“ 8,8
33,8 062-020-1250 062-020-1200 HDS-34 300 2300 3000 350 400 216 1“ 3/4“ 8,7

47,13 062-020-1350 062-020-1300 HDS-47 300 1900 2500 350 400 262 1-1/4“ 3/4“ 12,4
56,7 062-020-1450 062-020-1400 HDS-55 300 1900 2500 350 400 312 1-1/4“ 3/4“ 12,2

63,56 062-020-1550 062-020-1500 HDS-64 300 1900 2500 350 400 350 1-1/4“ 3/4“ 12,2
75,5 062-022-1050 062-022-1000 HDT-75 300 1500 2000 350 370 420 1-1/4“ 1“ 14,9

77,25 062-020-1650 062-020-1600 MDS-80 300 1900 2500 315 350 436 1-1/4“ 3/4“ 12
84,2 062-022-1150 062-022-1100 HDT-84 300 1500 2000 350 370 461 1-1/4“ 1“ 14,7
95,5 062-022-1250 062-022-1200 HDT-96 300 1500 2000 350 370 510 1-1/4“ 1“ 14,7
107 062-022-1350 062-022-1300 HDT-108 300 1500 2000 350 370 595 1-1/4“ 1“ 14,6

131,62 062-020-1950 062-020-1900 MDS-130 300 1500 2000 250 270 742 1-1/2“ 1“ 18,3

HDS MDSHDT

DIN Axialkolben Pumpen

HDS

MDS
HDS 34
HDS 25

HDS 12

HDS 47
HDS 40

HDS 64

HDS 84

HDS 108

HDS 55MDS 80

MDS  130

HDS 17

p (bar)

C 
(N

m
)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

500 1000 1500 2000 2500
rpm

200

220

240

260

3000

MDS 80

HDS 34

HDS 25

HDS 17
HDS 12

Q
 (l

/m
in

)

HDS 64

HDS 55

HDS 47
HDS 40

HDS 108

MDS 130

HDS 84

25

50

75

100

500 1000 1500 2000 2500

 n (rpm)

Q
 (l

/m
in

)

125

150

36,5 cc

53 cc
55 cc

68,3 cc
67,7 cc
66,2 cc

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

450 

5 0 100 150 200 250 300 350 400 

p (bar)

T 
(N

m
)

400 
2,66

cc3,86

cc55
cc35

cc5,63

cc7,76

700280

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

500 1000 1500 2000 

rpm 

Q
 (l

/m
in

) 

200 

220  HDT 108

 HDT 84

 HDT 96

 HDT 75

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

50 100 150 200 250 300 350 400

bar

N
m

550
600
650
700

 HDT 75
 HDT 84
 HDT 96

 HDT 108

55 40°
113

17
3

11
9

N°4 Ø13

247

139

OUT
G 3/4

IN
G 1 1/4

107
96
80

96 10
7

80

55 40°96,5

15
3

10
0

209

127

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1

106
95
80

97 

95 10
6

80

OUT
G 3/4

MDS 130  G 1 1/2G 1

80
12655 127 40°

134

80

14
6

21
6

173

288
G 

3/4
G 

3/4 IN

53+53/70+35 G 1 1/4
70+70/70+53 G 1 1/2

Ø
 8

0

12
6

Ø
80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø14

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°
120,4

18
0,

2

12
1,

2

251,9

137,2

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1 1/4

106
80

118,8

10
6

80

OUT
G 1

Ø
80

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°123

19
5,

5

13
2,

5

273

157

OUT IN

124

106

80

137

96

96 10
6

12
6

80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø13

N°4 Ø13

N°4 Ø13

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

HDS 12-17-25-34 ISO

HDS 40-47-55-64 - MDS 80 ISO

HDS 84-108 - MDS 130 ISO

HDT 75-84-96-108

TWIN FLOW 
53+53/70+70/70+35/70+53

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

HDT

HDS 34
HDS 25

HDS 12

HDS 47
HDS 40

HDS 64

HDS 84

HDS 108

HDS 55MDS 80

MDS  130

HDS 17

p (bar)

C 
(N

m
)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

500 1000 1500 2000 2500
rpm

200

220

240

260

3000

MDS 80

HDS 34

HDS 25

HDS 17
HDS 12

Q
 (l

/m
in

)

HDS 64

HDS 55

HDS 47
HDS 40

HDS 108

MDS 130

HDS 84

25

50

75

100

500 1000 1500 2000 2500

 n (rpm)

Q
 (l

/m
in

)

125

150

36,5 cc

53 cc
55 cc

68,3 cc
67,7 cc
66,2 cc

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

450 

5 0 100 150 200 250 300 350 400 

p (bar)

T 
(N

m
)

400 
2,66

cc3,86

cc55
cc35

cc5,63

cc7,76

700280

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

500 1000 1500 2000 

rpm 

Q
 (l

/m
in

) 

200 

220  HDT 108

 HDT 84

 HDT 96

 HDT 75

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

50 100 150 200 250 300 350 400

bar

N
m

550
600
650
700

 HDT 75
 HDT 84
 HDT 96

 HDT 108

55 40°
113

17
3

11
9

N°4 Ø13

247

139

OUT
G 3/4

IN
G 1 1/4

107
96
80

96 10
7

80

55 40°96,5

15
3

10
0

209

127

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1

106
95
80

97 

95 10
6

80

OUT
G 3/4

MDS 130  G 1 1/2G 1

80
12655 127 40°

134

80

14
6

21
6

173

288
G 

3/4
G 

3/4 IN

53+53/70+35 G 1 1/4
70+70/70+53 G 1 1/2

Ø
 8

0

12
6

Ø
80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø14

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°
120,4

18
0,

2

12
1,

2

251,9

137,2

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1 1/4

106
80

118,8

10
6

80

OUT
G 1

Ø
80

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°123

19
5,

5

13
2,

5

273

157

OUT IN

124

106

80

137

96

96 10
6

12
6

80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø13

N°4 Ø13

N°4 Ø13

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

HDS 12-17-25-34 ISO

HDS 40-47-55-64 - MDS 80 ISO

HDS 84-108 - MDS 130 ISO

HDT 75-84-96-108

TWIN FLOW 
53+53/70+70/70+35/70+53

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

HDS

DIN Axialkolben Pumpen

MDS

DIN Ø80mm  
4-Loch Befestigung 80mmx80mm

HDT

DIN Axialkolben PumpenDIN Axialkolben Pumpen

christian.trapp
Hervorheben

christian.trapp
Hervorheben


Rechteck



2
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Gra�ken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

DIN Axialkolben Pumpen

ccm

HDS
12
17
25
34

HDS 34
HDS 25

HDS 12

HDS 47
HDS 40

HDS 64

HDS 84

HDS 108

HDS 55MDS 80

MDS  130

HDS 17

p (bar)

C 
(N

m
)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

500 1000 1500 2000 2500
rpm

200

220

240

260

3000

MDS 80

HDS 34

HDS 25

HDS 17
HDS 12

Q
 (l

/m
in

)

HDS 64

HDS 55

HDS 47
HDS 40

HDS 108

MDS 130

HDS 84

25

50

75

100

500 1000 1500 2000 2500

 n (rpm)

Q
 (l

/m
in

)

125

150

36,5 cc

53 cc
55 cc

68,3 cc
67,7 cc
66,2 cc

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

450 

5 0 100 150 200 250 300 350 400 

p (bar)

T 
(N

m
)

400 
2,66

cc3,86

cc55
cc35

cc5,63

cc7,76

700280

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

500 1000 1500 2000 

rpm 

Q
 (l

/m
in

) 

200 

220  HDT 108

 HDT 84

 HDT 96

 HDT 75

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

50 100 150 200 250 300 350 400

bar

N
m

550
600
650
700

 HDT 75
 HDT 84
 HDT 96

 HDT 108

55 40°
113

17
3

11
9

N°4 Ø13

247

139

OUT
G 3/4

IN
G 1 1/4

107
96
80

96 10
7

80

55 40°96,5

15
3

10
0

209

127

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1

106
95
80

97 

95 10
6

80

OUT
G 3/4

MDS 130  G 1 1/2G 1

80
12655 127 40°

134

80

14
6

21
6

173

288
G 

3/4
G 

3/4 IN

53+53/70+35 G 1 1/4
70+70/70+53 G 1 1/2

Ø
 8

0

12
6

Ø
80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø14

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°
120,4

18
0,

2

12
1,

2

251,9

137,2

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1 1/4

106
80

118,8

10
6

80

OUT
G 1

Ø
80

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°123

19
5,

5

13
2,

5

273

157

OUT IN

124

106

80

137

96

96 10
6

12
6

80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø13

N°4 Ø13

N°4 Ø13

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

HDS 12-17-25-34 ISO

HDS 40-47-55-64 - MDS 80 ISO

HDS 84-108 - MDS 130 ISO

HDT 75-84-96-108

TWIN FLOW 
53+53/70+70/70+35/70+53

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

HDS
47
55
64

MDS
80

HDS 34
HDS 25

HDS 12

HDS 47
HDS 40

HDS 64

HDS 84

HDS 108

HDS 55MDS 80

MDS  130

HDS 17

p (bar)

C 
(N

m
)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

500 1000 1500 2000 2500
rpm

200

220

240

260

3000

MDS 80

HDS 34

HDS 25

HDS 17
HDS 12

Q
 (l

/m
in

)

HDS 64

HDS 55

HDS 47
HDS 40

HDS 108

MDS 130

HDS 84

25

50

75

100

500 1000 1500 2000 2500

 n (rpm)

Q
 (l

/m
in

)

125

150

36,5 cc

53 cc
55 cc

68,3 cc
67,7 cc
66,2 cc

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

450 

5 0 100 150 200 250 300 350 400 

p (bar)

T 
(N

m
)

400 
2,66

cc3,86

cc55
cc35

cc5,63

cc7,76

700280

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

500 1000 1500 2000 

rpm 

Q
 (l

/m
in

) 

200 

220  HDT 108

 HDT 84

 HDT 96

 HDT 75

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

50 100 150 200 250 300 350 400

bar

N
m

550
600
650
700

 HDT 75
 HDT 84
 HDT 96

 HDT 108

55 40°
113

17
3

11
9

N°4 Ø13

247

139

OUT
G 3/4

IN
G 1 1/4

107
96
80

96 10
7

80

55 40°96,5

15
3

10
0

209

127

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1

106
95
80

97 

95 10
6

80

OUT
G 3/4

MDS 130  G 1 1/2G 1

80
12655 127 40°

134

80

14
6

21
6

173

288
G 

3/4
G 

3/4 IN

53+53/70+35 G 1 1/4
70+70/70+53 G 1 1/2

Ø
 8

0

12
6

Ø
80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø14

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°
120,4

18
0,

2

12
1,

2

251,9

137,2

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1 1/4

106
80

118,8

10
6

80

OUT
G 1

Ø
80

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°123

19
5,

5

13
2,

5

273

157

OUT IN

124

106

80

137

96

96 10
6

12
6

80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø13

N°4 Ø13

N°4 Ø13

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

HDS 12-17-25-34 ISO

HDS 40-47-55-64 - MDS 80 ISO

HDS 84-108 - MDS 130 ISO

HDT 75-84-96-108

TWIN FLOW 
53+53/70+70/70+35/70+53

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

HDT
75
84
96

108

HDS 34
HDS 25

HDS 12

HDS 47
HDS 40

HDS 64

HDS 84

HDS 108

HDS 55MDS 80

MDS  130

HDS 17

p (bar)

C 
(N

m
)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

500 1000 1500 2000 2500
rpm

200

220

240

260

3000

MDS 80

HDS 34

HDS 25

HDS 17
HDS 12

Q
 (l

/m
in

)

HDS 64

HDS 55

HDS 47
HDS 40

HDS 108

MDS 130

HDS 84

25

50

75

100

500 1000 1500 2000 2500

 n (rpm)

Q
 (l

/m
in

)

125

150

36,5 cc

53 cc
55 cc

68,3 cc
67,7 cc
66,2 cc

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

450 

5 0 100 150 200 250 300 350 400 

p (bar)

T 
(N

m
)

400 
2,66

cc3,86

cc55
cc35

cc5,63

cc7,76

700280

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

500 1000 1500 2000 

rpm 

Q
 (l

/m
in

) 

200 

220  HDT 108

 HDT 84

 HDT 96

 HDT 75

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

50 100 150 200 250 300 350 400

bar

N
m

550
600
650
700

 HDT 75
 HDT 84
 HDT 96

 HDT 108

55 40°
113

17
3

11
9

N°4 Ø13

247

139

OUT
G 3/4

IN
G 1 1/4

107
96
80

96 10
7

80

55 40°96,5

15
3

10
0

209

127

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1

106
95
80

97 

95 10
6

80

OUT
G 3/4

MDS 130  G 1 1/2G 1

80
12655 127 40°

134

80

14
6

21
6

173

288
G 

3/4
G 

3/4 IN

53+53/70+35 G 1 1/4
70+70/70+53 G 1 1/2

Ø
 8

0

12
6

Ø
80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø14

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°
120,4

18
0,

2

12
1,

2

251,9

137,2

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1 1/4

106
80

118,8

10
6

80

OUT
G 1

Ø
80

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°123

19
5,

5

13
2,

5

273

157

OUT IN

124

106

80

137

96

96 10
6

12
6

80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø13

N°4 Ø13

N°4 Ø13

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

HDS 12-17-25-34 ISO

HDS 40-47-55-64 - MDS 80 ISO

HDS 84-108 - MDS 130 ISO

HDT 75-84-96-108

TWIN FLOW 
53+53/70+70/70+35/70+53

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

MDS
130

HDS 34
HDS 25

HDS 12

HDS 47
HDS 40

HDS 64

HDS 84

HDS 108

HDS 55MDS 80

MDS  130

HDS 17

p (bar)

C 
(N

m
)

20

40

60

80

100

120

140

160

180

500 1000 1500 2000 2500
rpm

200

220

240

260

3000

MDS 80

HDS 34

HDS 25

HDS 17
HDS 12

Q
 (l

/m
in

)

HDS 64

HDS 55

HDS 47
HDS 40

HDS 108

MDS 130

HDS 84

25

50

75

100

500 1000 1500 2000 2500

 n (rpm)

Q
 (l

/m
in

)

125

150

36,5 cc

53 cc
55 cc

68,3 cc
67,7 cc
66,2 cc

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

450 

5 0 100 150 200 250 300 350 400 

p (bar)

T 
(N

m
)

400 
2,66

cc3,86

cc55
cc35

cc5,63

cc7,76

700280

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

500 1000 1500 2000 

rpm 

Q
 (l

/m
in

) 

200 

220  HDT 108

 HDT 84

 HDT 96

 HDT 75

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

50 100 150 200 250 300 350 400

bar

N
m

550
600
650
700

 HDT 75
 HDT 84
 HDT 96

 HDT 108

55 40°
113

17
3

11
9

N°4 Ø13

247

139

OUT
G 3/4

IN
G 1 1/4

107
96
80

96 10
7

80

55 40°96,5

15
3

10
0

209

127

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1

106
95
80

97 

95 10
6

80

OUT
G 3/4

MDS 130  G 1 1/2G 1

80
12655 127 40°

134

80

14
6

21
6

173

288
G 

3/4
G 

3/4 IN

53+53/70+35 G 1 1/4
70+70/70+53 G 1 1/2

Ø
 8

0

12
6

Ø
80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø14

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°
120,4

18
0,

2

12
1,

2

251,9

137,2

-0
,0

6
-0

,0
3

IN
G 1 1/4

106
80

118,8

10
6

80

OUT
G 1

Ø
80

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

55 40°123

19
5,

5

13
2,

5

273

157

OUT IN

124

106

80

137

96

96 10
6

12
6

80

-0
,0

6
-0

,0
3

Ø
80

N°4 Ø13

N°4 Ø13

N°4 Ø13

Antriebswelle
8x32x36
(ISO 14)

HDS 12-17-25-34 ISO

HDS 40-47-55-64 - MDS 80 ISO

HDS 84-108 - MDS 130 ISO

HDT 75-84-96-108

TWIN FLOW 
53+53/70+70/70+35/70+53

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

Volumenstrom vs. Drehzahl Drehmoment vs. Druck

christian.trapp
Hervorheben


Rechteck




