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Hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil
Serie RHKenndaten

Hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile der Serie 
RH erlauben den freien Durchfluss in einer Richtung 
(B nach A). Die Gegenrichtung (A nach B) ist gesperrt. 
Durch Zuschalten eines Steuerdruckes kann der Kolben 
gegen den in Anschluss B wirkenden Druck von seinem 
Sitz angehoben werden. Auf diese Weise ist auch freier 
Durchfluss in Gegenrichtung möglich.

Häufigste Verwendung:

• Zylinder leckagefrei in Position halten, wenn Wegeven-
tile mit Schieberkolben verwendet werden.

• Rücklaufentlastung, wenn Rücklauf-Volumenstrom die 
Funktionsgrenzen des Wegeventiles überschreitet 
(Differentialzylinder)

• Hydraulisch betätigtes Ablass- oder Umlaufventil

Ohne Vorentlastung
Diese Ventile besitzen eine Kugel als Ventilelement, 
welche beim Entsperren schnell den vollen Durchfluss-
querschnitt freigibt. 

Eine Drosselstelle  im Steueranschluss dämpft die 
Bewegung des Vorsteuerkolbens, so dass Druckstöße 
(Entspannungsschläge) größtenteils unterdrückt werden.

Mit Vorentlastung
Ventile mit Vorentlastung besitzen anstelle der Kugel 
einen sphärisch geschliffenen Kolben mit Sitzventilfunk-
tion. Das zusätzliche Rückschlagventil ermöglicht eine 
Voröffnung, welche eine stoßfreie Entspannung des 
Mediums speziell bei hohen Arbeitsdrücken und großen 
Volumina garantiert.

Anschluss für
Steuerleitung

Anschluss für
Steuerleitung

Code RH 1 2 3 / 3V 4 / 4V
Max. Betriebsdruck [bar] 700 700 500 500

Volumenstrom ca. [l/min] 15 35 55 100

Steuerölvolumen [cm³] 0,15 0,22 0,4 1

Rohranschlüsse  DIN ISO 228/1 A, B G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4

Rohranschlüsse  DIN ISO 228/1 Z G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 

Gewicht [kg] 0,4 0,4 0,6 1,3

Montage frei in der Rohrleitung hängend

Einbaulage beliebig

Druckmedium Hydrauliköl 10...68 mm²/s (ISO VG 10 bis 68 nach DIN 51 519)

Viskosität,  empfohlen [cSt]/[mm2/s] 10...500

 zulässig [cSt]/[mm2/s] 4...500

Temperaturen [°C] Druckmedium und Umgebung: -20...+80; Viskosität beachten!

Technische Daten
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Hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil
Serie RH

 1) Nur Größen 3 und 4

∆p/Q-Kennlinie (gültig für Durchflussrichtung B → A und entsperrte Richtung A → B)

Öffnungsdruck B → A 0,2...0,3 bar; Ölviskosität während 
der Messung 60 mm²/s.
Bei Viskositäten über ca. 500 mm²/s ist bei den kleineren 
Typen (RH1... RH3) mit einer stärkeren ∆p-Zunahme zu 
rechnen.

Steuerdruck pSt zum Entsperren des Hauptventils
(pB = 0 bar)

Steuerdruck pSt zum Entsperren der Vorentlastung

Bestellschlüssel / Kennlinien

Bestellschlüssel RH

Hydraulisch 
entsperrbares 
Rückschlag-

ventil

Durchfluss

Code Vorentlastung

V 1) mit

ohne ohne

Code
Durchfluss 

[l/min]

1 15

2 35

3 55

4 100

Vorentlastung

zum Offenhalten
pSt pB + ∆p + k
pB [bar] Druck auf Seite B
∆p [bar] Durchflusswiderstand  A nach B gemäß 

∆p/Q-Kennlinie
k  10 bei RH 1 und RH 2

7 bei RH 3 V
8 bei RH 4 V
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Hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil
Serie RHAbmessungen

Typ
Anschluss *

L a b SW
A, B Z

RH 1 G 1/4 G 1/4 84 31,5 27 24

RH 2 G 3/8 G 1/4 90 32 28,5 27

RH 3 V G 1/2 G 1/4 100 36,5 31 32

RH 4 V G 3/4 G 1/4 126 45 35,5 41

* nach DIN 228/1, passend für Rohrverschraubungen mit Gewindezapfen Form B nach DIN 3852 Blatt 2.
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Notizen
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