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Roquet-Zahnradpumpen BaugroBe 2, englisch-italienische Norm
konische Welle 1:8, Frontflansch-Zentrierung o 36,45
Baureihe 1L....E10R, mit BSP-Gewindeanschlissen
Baureihe 1L....E10B. mit Flanschanschlussen
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Pumpe mit Gewindeanschlissen
Darstelluna: rechtsdrehend
Pumpe m. Gewindeanschliissen|Férdervol. A B S: Saug- | P: Druck- | Pumpe mit Flanschanschliissen| C D E F | Gewicht
rechisdrehend | linksdrehend | ccm/U anschlufl | anschluB | rechtsdrehend | linksdrehend kg
1L 6DE10R |1L 6IE10R 4 88,8 | 42,5 | G3/8" 1L 6DE10B | 1L 6IE10B 13,5 13,5| 30 3,4
1L 9DE10R |1L 9IE10R 6 93,3 1L 9DE10B | 1L 9IE10B 3,5
1L12DE10R [1L12IE10R 8 96,5 | 44,6 | G1/2" | G3/8" | 1L12DE10B | 1L12IE10B 3,6
1L16DE10R |1L16IE10R 10,6 1011 1L16DE10B | 1L16IE10B 3,7
1L18DE10R |1L18IE10R 12 [103,5 * * 3,8
1L22DE10R |1L22IE10R 14,6 |107,8| 49 1L22DE10B | 1L22IE10B | 15 30 20 40 3,9
1L24DE10R |1L24IE10R 16 110,6 * * 4
1L27DE10R |1L27IE10R 18 |113,5 G3/4" | G1/2" | 1L27DE10B | 1L27IE10B 4,1
1L35DE10R |1L35IE10R 23,3 [122,5|56,5 1L35DE10B | 1L35IE10B 4.3
1L40DE10R [1L40IE10R | 26,5 |126,5| 64 1L40DE10B | 1L40IE10B 4,4
Pumpe mit Flanschanschliissen
Darstellung: rechtsdrehend
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@_ A Q&L * Die Pumpen 1L18..und 1L24...
S VAN werden z.Zt.nicht mit Flanschan-
schlissen "B" gefertigt.
\_ Alle Pumpen dieser Tabelle sind in der Regel ab Lager lieferbar. )
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