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Type 
Art.-Nr.

Ersatzteil 

Hochdruck 

Schlauch

Ersatzteil  Kits Ersatzteil  Ma-
nometer  KIT 

VGU Ersatzteil * Adapter VGU

Type 
Art.-Nr.

Type 
Art.-Nr.

Type 
Art.-Nr.

Type 
Art.-Nr.

VGU/F.25/250.8.TS2.3 TS2 (Frankreich)
10774100023

0 bis 25 bar Adapter 5/8” - 18 UNF

20214122823 20214800000 00090300000 20213000223

VGU/F.25/250.8.TS3.3 TS3 (Deutschland)
10774100023

0 bis 250 bar Langer Adapter 7/8” - 14 UNF

20214122833 20228000000 00090500000 20212700223

VGU/F.25/250.8.TS8.3 TS8 (Italien)
10774100023

0 bis 400 bar Kurzer Adapter 7/8” - 14 UNF

20214122883 20217200000 00090600000 20213500223

VGU/F.25/250.8.TS9.3 TS9 (Niederlande)
10774100023

Adapter 1/4” cyl

20214122893 20227300000 20221100220

VGU/F.25/400.8.TS2.3 TS2 (Frankreich)
10774100023

Kupplung 8 V1

20214139823 20214800000 20214000200

VGU/F.25/400.8.TS3.3 TS3 (Deutschland)
10774100023

20214139833 20228000000

VGU/F.25/400.8.TS8.3 TS8 (Italien)
10774100023

20214139883 20217200000

VGU/F.25/400.8.TS9.3 TS9 (Niederlande)
10774100023

20214139893 20227300000

Füll- und Prüfvorrichtung -VGU
Die Füll- und Prüfvorrichtung -VGU ist ein unverzichtbares 

Instrument für die Prüfung, Druckbeaufschlagung und Entlüftung 

von Stickstoff für die marktgängisten Hydraulikdruckspeicher. 

Der Standardsatz wird in einem Koffer mit folgendem Inhalt 

geliefert:

• VGU Universalprüfgerät und Druckhalter (Anschluss M28 x 1,50).

• Druckmessgerätesatz von 0 bis 25 bar.

• Druckmessgerätesatz von 0 bis 250 bar.

• Anschlussadapter für Aufblasventile (7/8" – 5/8" – 8V1 - M28 x 1,50 

G 1/4").

• Hochdruckschlauch, 2,5 m lang, zum Anschluss an eine 

Stickstoffquelle.

• Innensechskantschlüssel 6 mm.

• Ersatzteilsatz einschl. Ringe

• Betriebsanleitung auf Französisch, Englisch, Deutsch und 

Italienisch.

Hinweis: Auf Anfrage stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Druckmessgerätesätze mit verschiedenen Messbereichen: 63 mm 

mit Glycerinbad G1/4'' Zyl., ausgestattet mit Direktübersetzung für 

Minimess ®-Anschluss. Messbereiche 0-10, 0-60, 0-100, 0-400, 

mit einer Genauigkeitsklasse von 1,6 %. 

• Hochdruckschläuche in unterschiedlichen Längen mit Adaptern 

für Stickstoffflaschen aus verschiedenen Ländern (Land angeben), 

an jedem Ende mit einer Buchsen-Schwenkkupplung G1/4'' zum 

Anschluss an den Druckanschluss.

Maximaler Betriebsdruck: begrenzt durch den maximalen 

Betriebsdruck des installierten Hydrauliksystems, Druck auf 

jeden Fall begrenzt auf 400 bar.
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VGU Anschlüsse

Land 
Type of 

Anschluss
Land 

Type of 

Anschluss
Land 

Type of 

Anschluss
Land 

Type of 

Anschluss

ARGENTINA B DEUTSCHLAND C/O NEU SEELAND B SCHWEDEN C/O

AUSTRALIEN B GEORGIA E/C/O NORDAFRIKA A SCHWEIZ C/O

ÖSTERREICH C/O GRIECHENLAND A/B NORWEGEN C/O THAILAND B

ASERBAIDSCHAN E/C/O HONGKONG B PHILIPPINEN L/B DIE NETHERLundS C/O

WEISSRUSSLAND E/C/O UNGARN A/Q POLEN C TRUTHAHN B/C/O

BELGIEN A/C/O INDIEN B PORTUGAL B UKRAINE C/O

BRASILIEN I INDONESIEN B RUMÄNIEN A VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE A

BULGARIEN E/A IRLAND B RUSSLAND E/C/O UK B

KANADA M/P ITALIEN N SINGAPUR B USA M/P

CHINA F/J JAPAN G SLOWAKEI C/O VIETNAM B

TSCHECHIEN C/O KAZAKHSTAN E/C/O SLOWENIEN C/O

DÄNEMARK C/O LUXEMBURG C/O SÜDAFRIKA B Ausführung nach NF-E-29-664 Standard

FINLUND C/O MALAYSIA B SÜDKOREA G

FRANKREICH A MEXIKO M/P/A SPANIEN A

http://www.parker.com/acde
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