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Konstantpumpe, einstellbar A7FO

Baureihe 6, fir offenen Kreislauf
Axialkegelkolben-Schragachsenbauart
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Konstantpumpe fiir den besonderen Einsatz, mit Axialkegel-
kolben-Triebwerk in Schragachsenbauart flr offenen
Kreislauf.

Der Forderstrom ist proportional der Antriebsdrehzahl und
dem Férdervolumen.

Das Fordervolumen dieser Pumpe ist stufenlos einstellbar
bis zur n&chstkleineren Pumpengrd Be, dadurch ergibt sich
eine genaue Férderstromanpassung an den geforderten
Bedarf.

Hohe Drehzahlen

— Keine Leckdlleitung erforderlich

— AnschluB fur Lagersptlung, z. B. bei hohen Umgebungs-
temperaturen

Volle Tauschbarkeit in Flansch und Welle mit der
Konstantpumpe A2FO Baureihe 6
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RD 91470/05.90

Konstantpumpe, einstellbar A7FO

Typschlissel

Druckfiiissigkeit

A7F

11

Mineraldl (ohne Kurzzeichen)*

J

Axialkolbenmaschine

* Bei Einsatz von HF-Druckilissigkeit Kennbuchstabe "E-" vor die Typbezeichnung

Schragachsenbauart, konstant (einstellbar)
Nenndruck 350 bar, Héchstdruck 400 bar

Betriebsart

Pumpe, offener Kreislauf

NenngroBe

2 eingestelltem V_(cm®) z. B.: V, = 100 cm®
Einstellung werksseitig; stufenlos in 1/1 em?

Einstellbereich Fordervolumen

29.I.55 56...80 | 81...107 | 108...160

V, (em?) ® ® ® d
Baureihe
Index
Drehrichtung
bei Blick auf Wellenende rechts
links
Dichtungen 29...55 56...80 81...107 108...160
Perbunan 1 Wellendichtring ® ® ® ®
Viton 1 Wellendichtring ® ® ® ®
Perbunan 2 Wellendichtringe ® ® ® ®
Viton 2 Wellendichtringe [ ] [ ® ®
Wellenende
Zahnwellenprofil DIN 5480 ® ® ® [
Zyl. mit PaBfeder DIN 6885 ® ® ® ®
Anbaufiansch
ISO 4-Loch | e ° ° °
AnschiuB fiir Arbeitsleitungen
AnschluB3 A (B): SAE hinten
Anschluf3 S: SAE hinten hd g d i

® = lieferbar
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RD 91470/05.90

Konstantpumpe, einstellbar A7FO

Technische Daten

Druckflissigkeit

Austihriche Informationen zur Auswahl der Druckfliissigkeiten
und den Einsatzbedingungen bitten wir vor der Projektierung un-
seren Katalogblattern RD 90220 (Mineraldl), RD 90221 (Um-

weltfreundliche Druckflissigkeiten) und RD 90223 (HF-Druck-
flussigkeiten) zu entnehmen.

Bei Betrieb mit HF-Druckflissigkeiten bzw. Umweltfreundlichen
Druckflissigkeiten sind evtl. Einschrankungen der technischen
Daten zu beachten, ggf. Riicksprache.

Betriebsviskositdtsbereich
Wiremptehlen die Betriebsviskositét (bei Betriebstemperatur) in
den flir Wirkungsgrad und Standzeit optimalen Bereich von

r vopl

zu wahlen, bezogen auf die Tanktemperatur (offener Kreislauf).

= opt. Betriebsviskositat 16...36 mm?/s J

Grenzviskositdtsbereich
Fiir Grenzbetriebsbedingungen gelten folgende Werte:

V., = 10mm?¥s
kurzzeitig bei max. zuléssiger Leckdltemperatur
von 80° C.

v = 1000 mm?/s

max

kurzzeitig bei Kaltstart.
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Eriauterungen zur Auswahl der Druckfliissigkeit

Fur die richtige Wah! der Druckflissigkeit wird die Kenntnis der
Betriebstemperatur im Tank, in Abhéngigkeit von der Umge-
bungstemperatur, vorausgesetzt.

Die Auswah! der Druckilussigkeit soll so erfolgen, daB3 im Be-
triebstemperaturbereich die Betriebsviskositat im optimalen Be-
reich (v__) liegt, siehe Auswahldiagramm, gerastertes Feld. Wir
empfehlen, die jeweils hthere Viskositatskiasse zu wéhlen.
Beispiel: Bei einer Umgebungstemperatur von X° C stellt sich im
Tank eine Betriebstemperatur von 60° C ein. Im optimalen Be-
triebsviskositatsbereich (v, ; gerastertes Feld) entspricht dies
den Viskositatsklassen VG'46 bzw. VG 68; zu wahlen: VG 68.

Beachten: Die Leckdltemperatur, beeinfluBt von Druck und
Drehzahl, liegt stets ilber der Tanktemperatur. An keiner Stelle
der Anlage darf jedoch die Temperatur hoher als 90° C sein.
Kdnnen obige Bedingungen bei extremen Betriebsparametern
oder durch hohe Umgebungstemperatur nicht eingehalten wer-
den, empfehlen wir Uber den AnschluB U eine Lagerspliung
vorzunehmen.

Spilstréme
NG 29...55 56...80 81...107 108...160
Q. / L/min 4 6 8 12

Filterung der Druckflissigkeit

Jefeiner die Filterung, umso besser die erreichte Reinheitsklas-
se der Druckfliissigkeit, umso hoher die Lebensdauer der Axial-
kolbenmaschine.

Zur Gewzhrleistung der Funktionssicherheit der Axialkolben-
maschine ist fiir die Druckfliissigkeit mindestens die Reinheits-
klasse

9 nach NAS 1638

6 nach SAE, ASTM, AlA

18/15 nach ISO/DIN 4406 erforderlich.

Kénnen obige Klassen nicht eingehalten werden, bitte um
Rucksprache.

Leckfliissigkeitsdruck

Je niederer die Drehzahl und der Leckf!Ussigkeitsdruck, desto
hoher die Standzeit des Wellendichtrings.

Die im Diagramm angegebenen Werte sind zuldssige Grenz-
werte fur den Wellendichtring »Perbunan« und sollen nicht
Uiberschritten werden.

Wellendichtring »Perbunan«

L

\

I
NG 29...55
|
I
NG 56...80
|

NG 81...107
NG 108...160

__’.
[+2]

zul. Druck p,,., .o, (21)
=
7 -
NN

D

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Drehzahl n (min~) ——{~

Wellendichtring “Viton”

Beim Einsatz von “Viton” Wellendichtringen kann gegeniiber
den Perbunan-Dichtringen bei gleicher Drehzahl der zulassige
Druck, bei gleichem Druck die zuléssige Drehzahl bis zu 50 %
erhéht werden {max. Drehzahlgrenze beachten).

Diese Angaben sind Richiwerte.

Unter besonderen Betriebsbedingungen kann eine Einschran-
kung erforderlich werden.

Beachten:

Max. zul. Drehzahlen (Drehzahlgrenze) der Konstantpumpe
siehe Seite 5.

Max. zul. Gehausedruck
pabs max 6 bar

Der Druck im Gehause muB gleich oder groBer sein als der
auBere Druck auf den Weilendichtring.
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RD 91470/05.90

Konstantpumpe, einsteilbar A7FO

Technische Daten

Betriebsdruckbereich Ausgang
Druck am AnschluB8 A oder B

Antriebswelle Nenndruck  Hochstdruck
pN pmax

ohne Querkraftbelastung 350 bar 400 bar

(Kupplung)

mit Querkraftbelastung 315bar” 400 bar

(Ritzel, Keilriemen)

Druckangaben nach DIN 24312
* bei kleinstem zul. Ritzel- bzw. Keilriemenscheiben-Durch-
messer.

Beischwellender Belastung Giber 315 bar empfehlen wir Ausfiih-
rungen mit Zahnwelle (DIN 5480) einzusetzen.

Betriebsdruckbereich Eingang

Absoluter Druck am AnschiuB3 S (Saugdffnung)

0,8 bar
ist abhangig vom Wellendichtring und

pabs min
Der max. Druck p
von der Drehzahl.

abs max

Einbaulage

Einbaulage beliebig. Das Motorgehduse muB bei der Inbetrieb-
nahme und wahrend des Betriebes mit Druckflissigkeit gefiilit
sein.

Ausflihriiche Informationen zur Einbaulage bitten wir vor der
Projektierung unserem Katalogblatt RD 90270 zu entnehmen.

DurchfluBirichtung
Drehrichtung rechts Drehrichtung links
SnachB Snach A

Antrieb
Quer- und Axialkraftbelastung der Triebwelle

= erf. Vorspannung/bar Betriebsdruck (Querkraft)
zur Ubertragung des Drehmoments
bei Keilriemenantrieb (DIN 7753)
(bei kleinstem Scheiben-@ D, . undV

g max)

Die angegeben Werte sind Maximaldaten und nicht fir den Dauerbetrieb zugelassen
Dg e mm 75 87,5 100 112,5
Dy i mm 150 175 200 225
a mm 15 17,5 20 22,5
Fq max N 9280 11657 13580 18062
F /bar N/bar 23,2 29,1 34,0 451
tF N 500 710 900 1120
£F_ . /bar N/bar 75 9,6 11,3 15,1
Zeichenerklirung
D = Kleinster Ritzelteilkreis-& +F .. = max.zul. AxialkraftbeiStillstand oder drucklosem
R min . o . Umlauf der Axialkolbenmaschinen
Do = Kleinster Kelriemenscheiben-& Fa 417 +F . /ar= zul. Axialkraft/bar Betriebsdruck
2 = Abstand von F, vom Wellenbund { E&e?xdz; zuléssige'n Axialkraft ist die Wirkrichtung
qmax = Max. auftretende (.)uerkraft -L der Kraft zu beachten:
Ffoar = Ql{erkraft/bar Bgtnebsdruck 2 -F = Erhdhung der Lagerlebensdauer Iy
be!.Zah'nradantn‘eb (D!N 8.67) fE Reduzierung der Lagerlebensdauer % o
(bei kleinstem Ritzelteilkreis-@ D, . und Vi max) ax max =

(nach Maglichkeit vermeiden)
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RD 91470/05.90

Konstantpumpe, einstellbar A7FO

Technische Daten

drdervolumen max. Einstellung R 54,8 80 107 160

min. Einstellung g min 29 56 81 108

Max. Drehzahl ') bei Vg max N ey IR 2500 2240 2000 1750
bei Vg < Vg =ax Siehe Diagramm

Massentragheitsmoment J kgm? | 0,0042 | 00080 00127 00253

um Antriebsachse

Masse (ca.) m kg 22 30 40 59

') Die Werte gelten bei absolutem Druck (p,, ) 1 bar an der Saugéffung »S« urd-mimeralischem Betriebsmittel.

Bei einem Eingangsdruck > 1 bar oder < 1 bar sind die max. zul. Drehzahlen den Diagrammen zu entnehmen,

Ermittilung der NenngréBe

Vg *nem,
Forderstrom Q=———-— (L/min)
1000
1,569« Vg- Ap
Drehmoment M= ——-—— (Nm)
100 -m,,,
2r+Men M-.n Q-A
Leistung p- L = = P (kW)

60000 9549 6007,

V = Foérdervolumen (cm?) pro Umdrehung

A p = Differenzdruck (bar)

n Drehzahl (min~)

m, = volumetrischer Wirkungsgrad

1,,, = mechanisch-hydraufischer Wirkungsgrad
m, =Gesamtwirkungsgrad (n,=mn,*n,,)

Diagramme zur Ermittiung der max. Drehzahl und des erforderlichen Eingangsdrucks,

je nach eingestelltem Férdervolumen.

NenngréBe 29...55
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RD 91470/05.90

Konstantpumpe, einstelibar A7FO

NenngroBe 56...80
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NenngréBe 81...107
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RD 91470/05.90

Vor Festlegung Ihrer Konstruktion bitte verbindliche Einbauzeichnung anfordern.
Anderungen behalten wir uns vor.

Konstantpumpe, einstelibar A7FO

Gerateabmessunden NenngréBe 29...55
237

B 226 s {50
150
Z Zahnwelle
W 30x2x30x14x9g
DIN 5480 -
AN
._ ’Pf@
‘é 28 R b
35 s
’?/

&

Ansicht Y (Linkslauf)

P Pastelder AS 8x7x50

2 Mi2;20tief Q) j+ )
DIN 6885 ‘ g _ M10; 17 tief
w_g_\ j‘n a ‘ITAS \ Fadd] & L
= 160, q ERICORNCOEE
138 /‘o\/U', OZ._’ N Ay ! 8
© M10; 17 tief | X | == %4 o i 9
60 : . L4 >
' ® M12; 20 tief . +
M Yy B0 06) e
28, |28 423 238
AB  Arbeitsanschiufl SAE 3/4 420 bar (6000 psi) Hochdruckreihe
S SauganschluB SAE 2 210 bar (3000 psi) Standardreihe
R EntliftungsanschiuB M18x1,5 (verschlossen)
u AnschluB fiir Lagerspiilung  M18x1,5  (verschlossen)
Gerateabmessungen NenngréBe 56...80
2686
253 - oy $50
165
Z Zahowelle
W 35x2x30x16x9g 135
DIN 5480 1
AN %8\ f%
¢§ SN (] ~
e T 8
0 Ll
40 ‘\Y 2
K3
. 102
Ansicht Y (Rechtslauf) Ansicht Y (Linkslauf)
57 ‘57
P PaBielder AS 10x8x56 s /© N AN @ e A
DIN 6885 ~ & | & s | & J__J:\@/
I ;2 \ T\[\ G ¢ l 4 j‘; N
] SRR 3j<] (@s)-:0reHs
281 A& “(f' Ql,/ ‘\ & bl
%, - AT NS M12; 17 fef
M12;17tief@@]j¢)@l MiZ7tiel iz 171et \ONQ L[| @)) M2 1T e
278 | s08 50.8 27,8
A B ArbeitsanschluB SAE 1 420 bar (6000 psi) Hochdruckreihe
S SauganschluB SAE 2 1/2 170bar (2500 psi)  Standardreihe
R Entliftungsanschiufl M18x1,5 (verschlossen)
U AnschiuB fur Lagerspilung  M18x1,5  (verschiossen)
Hydromatik 7
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. Vor Festiegung Threr Konstruktion bitte verbindliche Einbauzeichnung anfordern.
Konstantpumpe, einstellbar A7FO Anderungen behalten wir uns vor.

Gerateabmessungen NenngréBe 81...107

288

- 274 5

{50
40 102
Z Zahowelle W 180
W 40x2x30x18x9g 26 115
DIN 5480 B LU LR
N

S
)|

$160ns

Ansicht Y (Rechtslauf) Ansicht Y (Linkslauf)
i? ©
P Pasfelder AS 12x8x63 T M12; 17 tief  M12; 17 tiet Fll' M12: 17 tief
DIN 6885 M12; 17 tief - 0% - - — & \# !
—— Py 55 55 @
FEE— Jloe ey i 3 o) AR 9
O- P O 4
25 8- \@ TR %Z ’
REY: Beliles
2.8 EF 50.8 218
AB  ArbeitsanschluBl SAE 1 420 bar (6000 psi) Hochdruckreihe
S SauganschiuB SAE 2 1/2 170 bar (2500 psi)  Standardreihe
R EntliftungsanschliuB M18x1,5  (verschlossen)
u AnschluB fiir Lagerspiilung  M18x1,5  (verschlossen)
Gerateabmessungen NenngréBe 108...160
- 318
- 304 . S o
<1165 20 .
Z Zahnwelle ;0 ;a;m >
W 45x2x30x21x9g u R 175
DIN 5480 \
I: : g
2|5 HE
¥
/
Ansicht Y (Rechtslauf) Ansicht Y (Linkslauf)
P Pabfelder AS 14x9x70 &@\
DIN 6885 \ B @m oo & A
S m & 4
] Xle N Ny | ] e . 1
= g{@@j S 2l ste| O o3
< Mid; 18 tief — T~ &
90 ; 19 tief @ 31,81\ @ \ﬁ< S ™ M14; 19 tief
@ L:{ @/éle;Mtief M16; 24 tiet
AB  Arbeitsanschiufl SAE 1 1/4 420 bar (6000 psi} Hochdruckreihe
S SauganschluB SAE 3 140 bar (2000 psi)  Standardreihe
R EntliftungsanschluB M22x1,5  (verschlossen)

U AnschluB fiir Lagerspilung  M22x1,5  (verschlossen)

Hydromatik GmbH, GlockeraustraBe 2, D~7915 Eichingen 2, T (07308) 820, Telex 712 538, Telefax (07308) 7274, 7273
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