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Abmessungen

F11-014
(SAE-Version)

Drehzahlsensor
(Option)

Passfederwelle T
Storlek 25-1 (B–B)

(SAE J744c)

Zahnwelle S
SAE B, 13T, 16/32 DP
(SAE J498b, class 1;
30° Keilwellenprofil;

flankenzentriert)

5/16"-24 UNF-2B
(16 Tiefe)

CCW             CW

Passfeder 
6,35x6,35x31,838,1 2,3

Ø25,4 (+0/-0,05)

28,1

Wellenende Option
Eingebautes Anti-Kavitationsventil,  

(MUVR oder MUVL optional;
Abbildungen rechtsdrehend definiert)

51,6

6,375

25,4

3,2

konische Welle mit 
Passfeder "V" 

SAE J744 22-3 (B)


Hervorheben


Hervorheben
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83

110

33

49

(25°)

181 max

8

33

167

5/16"-24 UNF-2b

8

61

65

ccw cw

Abmessungen

F11-019
(SAE-Version)

Passfederwelle T 
SAE ‘B-B’ 
(SAE J744c)

(16 Tiefe)

38,1

28,1

R 1,0

28,3

Passfeder 
6,35x6,35x31,8

Ø25,4 (+0/-0,05)

2,3

Zahnwelle S
SAE B, 13T, 16/32 DP
(SAE J498b, class 1;
30° Keilwellenprofil;

flankenzentriert)

Wellenende Option

Eingebautes Anti-Kavitationsventil,  
(MUVR oder MUVL optional;

Abbildungen rechtsdrehend definiert)

Drehzahlsensor
(Option)


Hervorheben


Hervorheben


